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INDICACIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE 
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO DE BAJA TENSIÓN Y 

POTENCIA HASTA 500 KW EN EL TRAMITADOR PUES 

 

La Mesa para el Autoconsumo de Andalucía es el instrumento concebido por la Junta de 
Andalucía como punto de contacto entre la Administración autonómica y el sector 
empresarial para potenciar el desarrollo del autoconsumo en Andalucía, que coordina la 
Agencia Andaluza de la Energía. Su funcionamiento se basa en 6 grupos de trabajo, entre 
los que se encuentra el de Tramitación, que tiene entre sus objetivos mejorar y agilizar los 
trámites necesarios para la ejecución y puesta en marcha de una instalación de 
autoconsumo. 

En el seno de este grupo, se ha realizado un análisis de identificación de los errores más 
frecuentes que se producen al registrar estas instalaciones en el aplicativo telemático 
PUES. 

Fruto de este trabajo, a continuación, se detallan una serie de indicaciones orientadas a 
evitar posibles equivocaciones y facilitar la correcta cumplimentación del formulario 
PUES para registrar las instalaciones de autoconsumo de baja tensión y potencia hasta 500 
kW por parte de las personas intervinientes en este procedimiento: 

 

1. En el caso de que se quieran comunicar ampliaciones o modificaciones de una 
instalación de autoconsumo previamente registrada, deberá mantenerse el mismo 
número de registro RBT y el mismo CAU con el que se dio de alta inicialmente la 
instalación. Para ello, debe elegirse, en el apartado 2. Tipo de comunicación de la 
comunicación de puesta en servicio de instalaciones, la opción 
“Ampliación/Modificación”, indicando el número de registro RBT de la instalación a 
ampliar o modificar. 

Debe evitarse la práctica de dar de alta como nueva instalación una instalación 
previamente registrada. 

 
En ningún caso debe haber más de un RBT de alta para una misma instalación. De 
haberse realizado varias altas de una misma instalación, se deberá proceder a la baja 
de los registros duplicados incorrectos. Para ello, debe elegirse, en el apartado 2. Tipo 
de comunicación de la comunicación de puesta en servicio de instalaciones, la opción 
“Baja”, indicando el número de registro RBT de la instalación que se quiere dar de baja. 
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2. En una misma ficha no se puede dar de alta una instalación de autoconsumo y una 
instalación de recarga (aunque esté vinculada). Por ello, debe marcarse que “No” es 
una instalación de recarga de vehículo eléctrico. 

 

 

 

3. El TIPO de instalación asociado a las instalaciones de autoconsumo es C.3. 
GENERADORES CONECTADOS A RED INTERIOR O EXTERIOR. 

 

 

 

4. Al seleccionar el SUBTIPO, se deberá marcar la opción cuyo rango de potencia 
incluya la potencia total de la instalación a registrar. Por ejemplo, una instalación 
fotovoltaica de 30 kW será del tipo “Intemperie potencia > 25 kW”. 
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5. En el caso de tratarse de una instalación de autoconsumo colectivo, se rellenará y 
presentará una única ficha, en la que se indicarán los consumidores asociados a dicho 
autoconsumo. 

 

 
En ningún caso se realizará en PUES un alta por cada consumidor asociado. 

 

6. Es muy importante que se rellenen correctamente todos los datos solicitados en el 
formulario, prestando especial atención al CUPS y al CAU introducidos, 
asegurándose de que son los que corresponden, ya que, de lo contrario, pueden 
generarse, entre otros, problemas importantes en la activación del autoconsumo. 

 

7. Hay que asegurarse de elegir la tecnología de generación correcta (en el caso de 
fotovoltaica se deberá seleccionar b.1.1. Instalaciones que únicamente utilicen la 
radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica. Para otras 
tecnologías puede consultarse la tabla de códigos que figura al final de la ficha). 
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8. Se deben declarar los datos en las unidades indicadas, tanto en las comunicaciones 
de nuevas instalaciones como en las modificaciones de instalaciones ya registradas: 

 
- La potencia prevista o instalada del apartado “Datos de la ficha” se indicará en 

kilovatios (kW). 
 

 
 
- La tensión de suministro del apartado “Datos de la ficha” se indicará en voltios (V). 

 

 
 
- La potencia instalada de generación se indicará en kilovatios (kW). 
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- La potencia instalada de salida (potencia de la batería de almacenamiento) se 

indicará en kilovatios (kW). 

 
 

- La energía máxima almacenada (capacidad de la batería de almacenamiento) se 
indicará en kilovatios hora (kWh). 

 
 
- La tensión de suministro incluida en “Datos del punto de suministro de consumo” 

se indicará en kilovoltios (kV). Cabe destacar que las unidades de este campo 
sufrieron un cambio en la última actualización de la ficha (antes en V), por lo que, 
en caso de realizar una modificación, es importante asegurarse de que el valor 
contenido en ese campo esté en kV, y si fuera necesario, seleccionar el valor 
adecuado del desplegable. 
 

 

 

Conviene señalar que la tensión que se ha de indicar en ese campo es la tensión 
del punto de conexión de cada consumidor con la red (la que la red suministra a 
cada consumidor), que no tiene que coincidir necesariamente con la tensión del 
punto físico donde se conecta la planta de generación. 

 

9. Si se ha marcado que dispone de instalación de almacenamiento, debe rellenarse la 
potencia instalada de salida y la energía máxima almacenada con valores superiores 
a 0. 
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10. Al ampliar una instalación de autoconsumo se deberá indicar la totalidad de la 
potencia instalada de generación (suma de la potencia instalada de generación ya 
existente y de la potencia instalada de generación ampliada) y, en caso de disponer de 
instalación de almacenamiento, también la totalidad de la potencia instalada de salida 
de almacenamiento y de la energía máxima almacenada. 
 
Debe tenerse muy en cuenta que, si el total de la potencia instalada (sumando la 
potencia instalada de generación y, en caso de disponer de instalación de 
almacenamiento, la potencia instalada de salida del almacenamiento) supera los 500 
kW, se deberán tramitar, para la ampliación, las autorizaciones (previa, de construcción 
y de explotación), así como aquellos otros trámites que puedan corresponder en su 
caso. 
 

11. Se recuerda que si la potencia instalada es superior a 100 kW (sumando la potencia 
instalada de generación y, en caso de disponer de almacenamiento, la potencia 
máxima que la batería puede aportar o potencia instalada de salida del 
almacenamiento) no puede acogerse a compensación. 

 

La inclusión de todos los datos de forma correcta facilita la activación de los 
autoconsumos y evita que se generen rechazos en el registro de autoconsumo 

(RADNE). 


